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形が丸みを帯びたり、色に深みが増したり。時が経つにつれて味わい
が変化してゆくのが、無垢材の醍醐味の一つ。永く付き合うほどに、
愛着がわいてゆきます。ひと言に無垢材といっても、松や杉、桧や桜
など、その種類は多種多彩。それぞれに香りや触り心地、風合いなど
が違うため、用途や目的によって選ぶ楽しさがあります。

伐り出されたあとも、無垢材はまるで生きているかのよう。調湿作用が
ある無垢材は、湿度が高ければ水分を吸収し、空気が乾燥すれば水
分を発散します。また断熱性にも優れ、周囲の温度に影響されにくい
ため夏は涼しく、冬は暖かい、人にやさしい木材です。

天然木から伐り出されている、無垢材。その魅力は自然の木ならでは
のやさしい風合いや、表面を板張りしただけでは出せない重厚感に
あります。目で見て癒され、肌で触れて温もりを感じる。木の持ち味を
存分に発揮して、無垢材は穏やかな空間を生み出します。

木の持ち味を存分に。

呼吸している無垢材。

時を刻むごとに深まる味わい。
ヨーロッパや北米では、古くからログハウスの木材とし
て重宝されてきました。空気の層を多く含んでいるため
夏涼しく、冬暖かい。柔らかな質感となめらかな肌触り
が、住む人やペットを癒しの空間へと誘います。

自
然
の
癒
し
と
温
も
り
に
あ
ふ
れ
る
、無
垢
材
。

快適な木材レッドパイン。

レッドパイン 15A
43



東京都　青山
Le Gaulois（ル・ゴロワ）
床：花梨

東京都
銀座　鮨まさの
床：カバ桜、花梨
カウンター：桧

施工例
施工例

【花梨】東南アジアに広く分布します。
重硬ですが加工はしやすく、表面は光沢があり、磨くと一層美しさが増します。
高級家具や楽器への利用頻度も高く、フローリング材の中でも最高級品として広く使われています。

【カバ桜】白色系で木目が穏やかな柔らかみのある色調は
和風、洋風どちらにもマッチした明るい空間を演出できます。
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東京本社サンプルルーム
床：花梨
腰板：福州杉

施工例

【福州杉】中国福建省北部の福州杉は、中国でも何千年も昔から様々な用途に用いられています。
防虫、防湿効果に優れた福州杉は、古代唐より清の時代にかけて建造されたお寺に広く用いられました。

東京本社サンプルルーム
腰板：燻製ホワイトアッシュ〈カーボンアッシュ〉

施工例

【燻製ホワイトアッシュ】北米が原産の丈夫なホワイトアッシュに、特殊な熱を深部まで加えることにより、
乾燥や湿気による寸法の変化を抑えています。
着色では得られない落ち着きのある自然な風合いは、住む人に安らぎをあたえます。
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無垢材の素晴らしさが
体感できる
商品展示ギャラリー。

無垢材
GALLERY

東京本社 2 階の広 と々した
商品展示ギャラリーでは、
木の種類によって異なる木目や手触りなどを
じっくりご覧いただけます。

千葉　A 邸
ガレージ
壁：レッドパイン 15B

施工例

【レッドパイン】ヨーロッパに広く分布するレッドパインは、調湿作用に優れ
ているため、住宅の内装はもちろんガレージの壁などにも最適です。当社
ではフィンランド、スウェーデンの工場で生産された最上級の A 品のほか、
ヨーロッパで一般的に使われている B 品も販売しています。

一番
人気

リーズナブルかつ調湿性に優れたレッドパイン。
多用途に使用できる当社一番人気の木材です。
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掲載の写真は、印刷インク等の関係で、実際の色
と異なって見える場合がございます。現物の商品
サンプルなどでお確かめください。



花梨

チーク

東南アジアに広く分布。重硬ですが加工しやすく、
高級家具や楽器への利用も多く、表面は光沢があり磨くとよりいっそう美しさが増すのが特徴。

東南アジアに広く分布する南洋材。高級材として支持され、反りや割れねじれに強い。
材質は硬いが加工性はよく、耐水・防虫性にも優れているため古くから船の内装材としても使用されています。

ブラックウォールナット 自然オイル仕上げ

花梨

チーク

チーク 3P

ブラックウォールナット 自然オイル仕上げ

ブラックウォールナット 無塗装

◎サイズ：1820×120×15　◎入数：7 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×120×15　◎入数：7 枚

ブラックウォールナット
アメリカ東部、カナダなどに分布するクルミ科の広葉樹。くるいが少なく加工性、釘打ち、接着の強度に優れています。
木目の美しさから高級家具材、高級車の内装、楽器材としても使用されています。
ローズウッド、マホガニー、チーク、花梨などと並ぶ高級材のひとつです。

無　垢
フローリング
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ラバーウッド
東南アジアで多く植林されています。天然ゴム採取後にフローリング材に加工するためエコロジーな木材として

近年見直されています。重硬で仕上がりも良いことから家具や建築内装など幅広い用途に使用されています。

栗 ラバーハニー 4P

ラバーナチュラル 4P

ラバーブラウン 4P

栗　自然オイル仕上げ

栗ブラウン

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚 ／ ◎サイズ：1820×120×15　◎入数：7 枚 ◎サイズ：1820×150×15　◎入数：6 枚

◎サイズ：1820×150×15　◎入数：6 枚

◎サイズ：1820×150×15　◎入数：6 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

栗
古くから土台として使われているように重硬で強度があり、耐久性が高く耐湿性にも優れています。
栗色から黒褐色へと変わりゆく経年変化が味わえます。

無　垢
フローリング
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サクラ（ピンク）  特 A サクラ節有

サクラ GS サクラ（ピンク）  特 A　無塗装

サクラ 自然オイル仕上げ サクラ節有　無塗装

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚 ◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚 ◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚 ◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

サクラ（西南桜）
辺材は乳白色、心材は淡い紅色のものもあり、丸太一本ごとに色合いが違うため、
板の色合わせが難しいのがサクラです。
控えめで目立たない木目が優しい印象をあたえるのが特徴です。

無　垢
フローリング
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ナラ
古くから床材の定番として世界中で愛用されています。

「オーク」と呼ばれ欧米諸国の高級家具にも使用されています。
ナラの床材はきちんと手入れをすれば、建物より長持ちすると言われるほど丈夫な材です。

カバ桜 （楓樺）白　特 A　無塗装

カバ桜 （楓樺）白　特 A

カバ桜節有（楓樺節有）

ナラ A 無塗装

ナラ節有　無塗装

カバ桜 （楓樺）S

カバ源平（楓樺源平）

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚

カバ桜（楓樺）
一般的にカバ桜と呼ばれれていますが、サクラとは別科の木です。
日本のマカバ（真樺）、メジロカンバ（目白樺）、タケカンバ（岳樺）などにあたります。
白色で柔らかみのある表情を出すことから幅広く使われています。

無　垢
フローリング
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ナラ　特 A ナラ 120　自然オイル仕上げ

ナラ節有 ナラ 120B　自然オイル仕上げ

ナラブラウン ナラ４P

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚 ／ ◎サイズ：1820×120×15　◎入数：7 枚 ◎サイズ：1820×120×15　◎入数：7 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚 ◎サイズ：1820×120×15　◎入数：7 枚

◎サイズ：1820×90×15　◎入数：10 枚 ◎サイズ：1820×150×15　◎入数：6 枚

ナラ無　垢
フローリング
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レッドパイン 15A 無塗装 レッドパイン 31A 無塗装

レッドパイン B 無塗装

レッドパイン 20A 無塗装

◎サイズ：3900×120×15　◎入数：8 枚 ／ ◎サイズ：3850×119×15　◎入数：8 枚 ◎サイズ：3850×144×31　◎入数：3 枚

◎サイズ：3850×119×15　◎入数：8 枚

◎サイズ：3900×145×20　◎入数：6 枚 ／ ◎サイズ：3850×144×21　◎入数：6 枚

レッドパイン
欧州アカマツ、レッドウッドとも呼ばれ、ヨーロッパ、シベリアにかけて広く分布している。
日本の赤松によく似た材質で、年月とともに色合いが変化し木の味わいが感じられます。
特にヨーロッパ、北米では床材、壁材によく使われています。

ヨーロッパで使われているグレードの商品のため、欠け節も含まれます。

無　垢
フローリング
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アピトン
東南アジア原産。心材は灰赤褐色ないし赤褐色で、材質は堅く、工場の床板、車両材など
強度が必要な場所に最適な木材です。表面にヤニが出るほど油分があるため耐久性は抜群です。

柳杉

アピトン　無塗装〈トラックボディー用〉

アピトン　無塗装〈フローリング用〉

柳杉　無塗装

◎サイズ：3950×150×30　◎入数：3 枚
※福岡営業所限定で取り扱いしております。

◎サイズ：5500×125×20
	 5000×125×20

◎サイズ：3800 〜 4000×110×14　◎入数：8 枚

◎サイズ：3950×150×30　◎入数：3 枚

柳杉（ジャンボフローリング）
厚さ 30mm のフローリングは、夏は涼しく、冬暖かいという効果があります。

無　垢
フローリング

無　垢
フローリング
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ナラ

レッドパイン A 無塗装

カバ桜（楓樺）

レッドパイン B 無塗装

ヨーロッパで使われているグレードの商品のため、欠け節も含まれます。

チーク 柳杉

◎サイズ：1818×75×15　◎入数：12 枚

◎サイズ：3900×120×12　◎入数：8 枚

◎サイズ：1818×75×15　◎入数：12 枚

◎サイズ：3900×120×12　◎入数：8 枚

◎サイズ：1818×75×15　◎入数：12 枚 ◎サイズ：3950×105×12　◎入数：8 枚 ／ ◎サイズ：3650×105×12　◎入数：8 枚

床暖房対応無垢材フローリング レッドパイン

柳杉

無垢材は温度・湿度の影響で伸縮しますので、その影響を受けにくい加工をしております。

・原材料の乾燥を 7％以下に落とし、養生と乾燥を繰り返し、製品での収縮をできるだけ抑えています。
・塗装を六面（上面・下面・両側面・両木口）に行い、水分の急速な移動を抑えました。
・施行に関しては同梱の施行注意書を必ずお読みください。

欧州赤松と呼ばれ、古くからヨーロッパの住宅、家具など多くの用途に使われてきた木材です。
フィンランド・スウェーデンの工場で生産しています。

国産杉を外国に植林したものが柳杉の始まりと言われています。
国産杉と遜色のない木肌感を持ち、桧や杉のように親しみやすいので、和の空間づくりに使用されます。

無　垢
羽目板

床暖房対応
無垢材

フローリング
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福州杉 ホワイトセラヤ　羽目板　無塗装

福州杉　無塗装 ホワイトセラヤ　ドイツ下見板　無塗装

雲杉　無塗装 アユース　無塗装

◎サイズ：3950×100×12　◎入数：8 枚 ◎サイズ：3700×105×12	 ◎入数：９枚
◎サイズ：3700×105× ９	 ◎入数：９枚

◎サイズ：3000×105×12	 ◎入数：11 枚
◎サイズ：3000×105× ９	 ◎入数：11 枚

◎サイズ：3950×100×12　◎入数：8 枚 ◎サイズ：3700 〜 4000×180×12	 ◎入数：5 枚
◎サイズ：3000×180×12	 ◎入数：6 枚

◎サイズ：2000×105×9　◎入数：17 枚 
◎サイズ：3700×105×9　◎入数：9 枚（受注生産）
◎サイズ：3000×105×9　◎入数：11 枚（受注生産）

◎サイズ：3900×105×10　◎入数：9 枚

福州杉 ホワイトセラヤ

雲杉 アユース

産地は中国福建省北部。中国では何千年にも渡って利用されています。
防虫・防湿効果に優れ、香りには抗菌作用があるといわれています。

マレーシア産の原板から自社工場で羽目板、ドイツ下見板を製造しています。
※特注品も承ります。

白色系の柾目で節ナシの羽目板は輸入品では少ないため、チベット産の原板より自社工場で製造しています。
※特注品も承ります。 アユースは色が揃えやすく、長さ 3900mm でも曲がりが少なく使いやすい羽目板です。

無　垢
羽目板

無　垢
羽目板
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無垢平割 無垢平割アユース ツガ

サザンイエローパイン コシポデッキ材

タモ 雲杉

カメルーン
■特注品も承ります。

カナダ
■特注品も承ります。

アメリカ カメルーン

ロシア
■特注品も承ります。

チベット
■自社工場にて特注品も承ります。

辺材、心材の色の差が少なくクリーム色で色合わせがしやすい木材です。
丸太が大きいので幅広の板も含まれます。

カナダ南東部、米国アラスカ州南東部からカリフォルニア州西部の太平洋沿岸に分布。
白色～淡い黄白色で、肌目は緻密。加工性に優れています。

マツ科マツ属の針葉樹。北アメリカ産のパイン。
木質は硬く階段材、フローリングなどのほか、建具材などにも使われています。

ヨーロッパのヨットハーバーや、リゾート地のウッドデッキ材として使われています。
イタリアで生産したものを輸入販売しています。

北海道、中国、ロシアに分布しています。
近年はロシア産の丸太が日本に入荷されています。

マツ科トウヒ属の針葉樹でスプルスに似ていることからヒマラヤスプルスとも呼ばれています。
加工性が良く、マツ科の臭いや樹脂が少ない使いやすい木材の一つです。
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ホワイトセラヤ

ホワイトアッシュ

燻製ホワイトアッシュ〈カーボンアッシュ〉

マレーシア
■自社工場にて特注品も承ります。

アメリカ
■自社工場にて特注品も承ります。

アメリカ

東南アジア地域に分布。日本に大量に輸入される南洋材の中で最も広く用いられています。
材質はやや硬く、肌目は粗いが加工は容易です。

北米産広葉樹。材質が日本のタモによく似ていて、適度に堅く耐久性に富み枠材などに使った場合長さの縮みがほとん
どみられません。高価なタモに対して比較的安価なホワイトアッシュがタモの代用品として使われる傾向にあります。

ホワイトアッシュを240℃の釜で2日間燻製することにより、優れた耐久性（防虫、防腐）を実現させました。
反り、曲がり等も軽減され、色も茶褐色が芯まで入っているので着色する手間が省け扱いやすい製品です。
デッキ材等の外装用はもとより、枠、階段等の内装から家具部材まで幅広い用途があります。

無垢材専門の
新協商事ならではの
特注材加工。
無垢材の特性・特徴を知り尽くした新協商事では、
専門スタッフがお客さまのご要望に合わせて、特注材加工をおこないます。

無垢平割 特注材
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メルクシーパイン
世界中にあるパイン材の中でも、インドネシア産のメルクシーパインは割れにくく加工性に優れています。 
日本でパイン材と言えばメルクシーパインと言われるくらい多くの地域で
建築内装用材、家具木工用材、DIY 用材などに使われています。

赤松

ホワイトスプルス

日本では本州北部から四国、九州、さらには朝鮮半島やロシアに分布しています。
現在日本に輸入されているもののほとんどがロシア産です。
材質も軽く加工性が高く、松特有の油を持つため水湿に強く耐久性に富んでいます。

北米産のものと、ヨーロッパ産のものがあり、広い地域で同種の木が見られます。
色が白く光沢があり、仕上がりは滑らかで加工性に優れています。

メルクシーパイン A

メルクシーパインキャラクターグレード

メルクシーパイン AP

メルクシーパイン B

集成
フリー板
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ゴム タモ

ツガ 赤タモ

ペルポック ナラ

ラバーウッドと呼ばれ、東南アジアで多く植林されています。
天然ゴム採取後に集成フリー板に加工するためエコロジーな木材として近年見直されています。
重硬で仕上がりも良いことから家具や建築内装など幅広い用途で使われています。

北海道、中国北部、ロシアの比較的湿地帯に分布していますが、近年はロシア産のものが多くなっています。
木理通直で強度も高く、肌目は荒い。根際材などに美しい杢が出ます。
バットの用材としても使われるなど、重硬かつ、弾力性に富んでいます。

カナダ南東部、米国アラスカ州南東部からカリフォルニア州西部の太平洋沿岸に分布。
白色から淡い黄白色で、肌目は緻密。加工性に優れています。
ヘムロック、ベイツガ、ベイトガと日本の地域により様々な呼び名がある木です。

北海道、中国、シベリアなどに広く分布しています。
赤タモはニレ科ニレ属の落葉広葉樹ですがニレの名より、赤タモと呼ばれることが多く、幅広く使われています。

ミャンマー、タイ、インドネシア、マレーシアと東南アジアの島々、さらにはニューギニアの低湿地、
泥炭湿地、河岸、丘陵に生育しています。小割りがきき、塗装性が良い材として評価が高く、家具材、建築造作材、
箱材、彫刻、ドアなど多様に使用されています。

北海道、中国北部、ロシアに分布しています。タモ同様に近年はロシア産のものが多くなっています。
ナラはフリー板の中でも高価な部類に入りますが、日本だけでなく世界の国々でカウンターなどに使われています。

集成
フリー板
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ラジアタパイン

日本杉

桧

原産は北米ですが、今ではニュージーランド、南アフリカ、チリなどで広く植林されています。
建築用のほかパレット材としても多く使われています。

日本全国に分布する杉を日本から海外工場に輸送して生産しています。
杉の赤身で揃えることにより、日本杉の良さを存分に出すように心がけています。

日本特産種。特有の芳香を持ち、耐湿・耐水性はもちろん、すべての面で優れています。
保存性が高く寺社建築、高級建築材に用いられています。

天然木 無垢材を
お使いいただくその日まで
大切に保管します。
天然木である無垢材は、伐り出されたあとも水分を吸収・発散しています。
そのため、日本全国はもとより世界各地から取り寄せた無垢材は、
日光や湿度の高い場所を避けて大切に保管し、
お使いいただくその日まで、品質を保つようにしています。

集成
フリー板
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  6

貼り込み（接着剤の塗布）

●施工はかならず床材用の糊と釘を併用してください。
●貼り込みはきつく締め付けると、反り・突き上げの原因となります。
●壁際は幅木で隠れる範囲で3～5mm程度、隙間をあけて施工してください。
●敷居・ドア枠・框等もかならず隙間を確保して施工してください。フローリング材同士のジョイントは同梱包の「す
きまゲージ」（1梱包2枚）を使用して、ジョイント部に隙間をあけて貼ってください。

フロア用ステープルで固定

納まり

●壁面、框、敷居の納めはかならず隙間を取り、コーキング処理をしてください。
●掃き出し窓サッシや浴室サッシは結露による水漏れを防ぐため、木端・木口にしっかり防水処理をしてください。

養生

●床面のゴミを取り除き、乾いた雑巾等でホコリ
を拭き取ってください。
●防湿性の養生シートまたは保護用ボードを使
用し、施工面全体を隙間なく覆ってください。養
生テープで固定する場合、粘着力の強いものは
床面を損傷したり汚れや変色の原因となります
ので、弱粘性養生テープを使用してください。
●養生テープを直接フローリングに貼り付けな
いでください。フローリング表面の塗装がはがれ
る場合があります。

  4

  3

  1

  2

施工前の確認

●無垢材の性質上、膨張・収縮を防ぐ為に現場にて開梱した状態で一定期間（一週間以上）置き、温度や湿度など
施工環境に馴染ませてください。
●雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所は避け、平らなところで保管してください。
●当製品は内装用ですので、外装には使用しないでください。
●床暖房には使用できません。
●床下の換気・防水処理を完全に行ってください。建築基準法において、外壁の床壁部に長さ5m以下毎に300㎠
以上の換気口設置が定められています。床下の換気対策が十分でない場合、多湿などの要因により施工後に「暴れ」

「突き上げ」「床鳴り」が発生することがあります。

下地施工

●大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上の十分に乾燥した無垢材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げて
ください。（上図参照）
●大引き間隔は3尺、根太は1尺（303mm）とし、しっかり水平確認をして施工してください。（上図参照）
●かならず捨て貼りをします。捨て貼り合板は12mm以上の耐水合板を使用してください。
●捨て貼り合板同士の接合は根太上で直交するように施工し、合板と合板の接合部は2～3mm、壁と合板の接面
は5mmほどあけてください。
●床下の湿気が多い場合は0.1mm厚以上の防水シートを根太と捨て貼り合板の間に敷き込んでください。防音・
断熱用のシートを使用する場合も同様にします。

仮並べ

●無垢材は木目や色調が均一ではありません。
事前に仮並べをし、色・柄のバランスを整えて
ください。

割り付け

●貼り込み前に割り付けを行ってください。天然木なので一枚一枚個性があります。それぞれの木調や色合いを
吟味し調和させることで、より美しく自然な仕上がりになります。

無垢フローリングは天然木のため、保管状況や使用環境によって、反り、割れなどを引き起こす場合があります。
施主様の快適な暮らしのために、保管、施工およびメンテナンスには必ずこの説明をお読みいただき、
無垢材の特徴を十分にご理解いただいた上で施工していただきますようお願いいたします。

床
材
無
垢
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
施
工
説
明
書  

〈
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工
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に
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み
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だ
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い
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● 防水処理

床材

捨て貼り
（耐水合板）

45×45 根太ピッチ
303mm

大引きピッチ
909mm

2～3mm
あける

90×90

※床下の湿気が多い場合

耐水合板

床材

根太

防水シート  0.1mm 以上

①養生シート
②床養生テープ（シート固定）
③保護用合板
④養生テープ（合板固定）

①

③

床材②

④

木口１ヶ所

下地材の
継ぎ目は２ヶ所

両端 50mm
内側に

長手方向
300mm ピッチ

フロア用ステープル
※根太位置に打ちます

両端 50mm
内側に

● ステープルを立てて打つと、オスザネ下部が破損し、メスザネが
　 入りにくくなります。
● ステープルをねかしすぎると、表面にフクレがおこる場合があります。

オスザネ

床材

・焼く45°の角度で打つ　・ステープルの頭を沈める

根太
根太 根太

オスザネ オスザネ

下地合板 下地合板
床材
沈みすぎ 浮きすぎ

床材

オスザネ
１ヵ所

長手方向の両端は端より
50mm程度内側に打ってください。

■フロア用ステープルを打つ箇所

■フロア用ステープルの打ち方

50mm

303mm ピッチ

50mm下地材の継ぎ目は 2ヵ所

ウレタン樹脂系接着剤

メスザネ側長手方向１本（床材裏面）

● 接着剤の塗布を誤ると施工後の反り、突き上げ、
　 あばれ等の原因になります。

◆専用接着剤を床材に塗布
すぐに拭く！

◆接着剤が床表面についたら

● 接着剤は硬化すると取れません　

300mm
ピッチ

壁
すきまゲージ

5mm 程度あける

すき間をあける
床材 幅木
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新協商事株式会社
代表者	 代表取締役　関野守康
設　立	 昭和 37 年 10 月
資本金	 2,000 万円
所在地	 東京都江東区新木場３丁目 9-7
合法木材認定	 都木連 第５号
電　話	 03-3521-1977
ファックス	 03-3521-9428
事業所	 新木場本社：東京都江東区新木場 3-9-7
福岡営業所	 福岡県福岡市中央区小笹
新木場工場	 東京都江東区新木場 1-16-13
事業案内	 南洋材、中国材、集成フリー板、平割、フローリング、	
	 羽目板、　直輸入・卸販売　加工販売

無垢材にこだわり“材木のまち” 木場で三代。
厳選した無垢材を世界から。

無垢材にこだわる新協商事は “ 材木のまち” 木場において、
三代という永きに渡り経験と実績を培ってきました。
その目利きによる選りすぐりの無垢材は、お客さまの多様なニーズにお応えしてきました。
そしてこれからも木を愛するすべてのお客様のために、
世界中から厳選したこだわりの無垢材をお届けしていきます。

関連会社	 株式会社 新東
代表者	 代表取締役　関野守康
設立	 昭和 56 年 10 月
資本金	 1,000 万円
所在地	 東京都江東区新木場３丁目 9-7
合法木材認定	 都木連第 6 号
事業所	 前橋営業所：群馬県前橋市下大島町 568
	 TEL.0272-66-1567　FAX.0272-66-1571
 	 長野営業所：長野県長野市大字大町 580-1
	 TEL.0262-96-9607　FAX.0262-96-9606

【雨漏れ・水漏れ】
製品の表面は耐水性に優れた塗装によって保護され
ていますが、長時間の雨漏れはシミや汚れの原因とな
るため速やかに拭き
取ってください。また
キッチンや洗面所な
ど水を使用する場所
には、水切りマットを
敷いてください。

【キャスター・重量物】
机・テーブル・椅子などの脚には保護キャップをかぶ
せてください。ピアノなどの重量物は敷板を介して設
置してください。荷重
のかかった状態のま
まキャスター付きの
椅子やワゴンを動か
すと傷になる場合が
あります。カーペット
などで床面を保護し
てご使用ください。

【熱】
木質床材にホットカーペット・温風ヒーター・ストー
ブなどの熱が直接当たりますと、目隙や表面割れを
起こすおそれがあり
ますので避けてくだ
さい。これらを使用
する場合は断熱性
の高いマットを敷い
てください。

【色違い・やけ】
天然木のため一枚一枚の色柄は全く同じではありま
せん。カタログなどの印刷物と異なる場合があります
のでご了承ください。また木材は天然光線中の可視光
線成分や紫外線成分を吸収して、自らも変色していき
ます。そのため光に当たる部分とそうでない部分では
色合いに違いが生じてきます。カーテン等で遮るなど
して、できるだけ直射日光に晒さないようご配慮をお
願いします。

 メンテナンスについて

●日常のお手入れ
化学雑巾または乾いた柔らかい布でのから拭きで十分です。水を使わないでください。ワックスをかける場合は2～
3ヶ月に1回程度、油性の木質フローリング剤をお使いください。

●汚れた時のお手入れ
汚れの種類によって処理方法が異なります。まずから拭きで除去を試み、それでも落ちない場合は、以下の方法を
お試しください。

施
工
主
様
　
日
常
の
注
意
点
と
知
識 

〈
ご
使
用
前
に
か
な
ら
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。〉

無垢フローリング、羽目板を、いつまでも快適に、そして安全にご使用いただくために
お手入れにはちょっとした気配りをお願いいたします。

さっと
拭き取る

カーペットを
部分敷きする

断熱マットを敷く

汚れの原因 お手入れ方法 それでも落ちない場合

A 油・ソース・マヨネーズ

ぬるま湯に台所の中性洗剤を溶かし、
かたく絞った雑巾で拭いてください。汚
れが落ちたら乾いた柔らかい布でから
拭きしてください。

家庭用洗剤の原液をつけた雑巾で拭いて
ください。汚れが落ちたら乾いた柔らかい
布でから拭きしてください。

B ケチャップ・クレヨン
水性フェルトペン

布にベンジンを染み込ませ、手早く拭い
てください。汚れが落ちたら乾いた布で
から拭きしてください。

繰り返しベンジンをつけた布で拭きます。
このとき一度に落とそうとせず、時間をお
いてまた繰り返します。汚れが落ちたら乾
いた柔らかい布でから拭きしてください。

C 油性フェルトペン
Bと同様に処理してください。汚した直
後であれば、消しゴムで落ちる場合もあ
りますのでお試しください。

繰り返し処理してください。油性フェルト
ペンは完全に落ちない場合が多いので、
つけないよう注意してください。

41 42



合法木材供給事業者認定番号　都木連第５号

本 社：〒136-0082 東京都江東区新木場３丁目9-7
TEL. 03-3521-1977 FAX. 03-3521-9428

www.shinkyoshoji.jp


